Elektronische Grundlagen fur Informatiker WS 2000/01

UBUNG NR. 11

Aufgabe 11.1

Gegeben sei der folgende synchrone Zahler, der die Zahlen 0 bis 7 in falscher Reihenfolge
zahlt. Wie lautet diese Reihenfolge? Beginnen Sie mit der Zahl 1 (Z, =1, Z, = Z; = Q).
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Aufgabe 11.2

1. Eine D-RAM-Zelle habe eine Kapazitdt von 1,3 010 F. Zum Zeitpunkt ¢ = 0 betrégt die
Spannung am Kondensator 5 V ("High"). Nach welcher Zeit muB die Zelle spétestens
aufgefrischt werden, d.h. nach welcher Zeit ist die Spannung auf 2,4 V abgefallen, wenn das
Material zwischen den Kondensatorplatten einen Widerstand von 2,1 010 Q aufweist und
hierdurch Leckstrome flieBen?

2. Wie lange halt sich die Ladung bei "Low"-Pegel (0 V)?

Aufgabe 11.3
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Mit Hilfe eines Schaltnetzes soll eine 2-Bit-Dualzahl auf einem LCD-Display b3
als ein Buchstabe nach der Zuordnung b1
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dargestellt werden. Diejenigen Segmente b, bis b, die jeweils aufleuchten, b2 /b,e
sollen H-Pegel erhalten. Verwenden Sie UND- bzw. ODER-Gatter sowie
b7
Inverter. e
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